
Flexi Shelf ProSCHOTT Termofrost
D

at
ab

la
d 

A
pr

il 
20

05
/A

SCHOTT Termofrost hyllsystem Flexi Shelf Pro

Måttskiss (mått i mm)

Dubbelhyllor Enkelhyllor

Placering av stolpar för Flexi Shelf Pro.

OBS! Avstånd 60 mm mellan 
lysrörskåpa och stolpe för att 
uppnå optimal belysning och 
underlätta demontering av 
lysrörskåpa vid byte av lysrör.
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Detaljer som ingår i Flexi Shelf Pro systemet
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Nr 

 
Benämning 

1 Stolpe 
2 Takfäste 
3 Golvfäste 
4 Flexi Shelf Pro hylla 
5 Konsol, ställbar 
6 Pin-pack skena, ställbar 
7 Pin-pack spjut 
8  Avdelare H = 80 mm 
9  Avdelare H = 180 mm 
10 Front/bak-stopp 85  B = 40 mm 
11 Front/bak-stopp 85  B = 105 mm 
12 Front/bak-stopp 85  B = 225 mm 
13 Front/bak-stopp 225  B = 225 mm 
14 Prismärkningslist 39 mm 
15 Containerstopp, ställbar 
16 Vagn för trådkorg T66/T76 

B = 605/705 mm, D = 500 mm 
17 Trådkorg T66/T76  

B = 605/705  D = 600 
18 Flexi Shelf Pro hyllvagn T66/T76 

B = 700/800 mm D = 860 mm H = 1830 mm 
 

 
Typ 

 
Hyllbredd 

 
Hylldjup* 

 
Maxlast 

T66-S enkelhylla 669 mm 610 mm 150 kg 
T66-D dubbelhylla 1340 mm 610 mm 150 kg 
T76-S enkelhylla 771 mm 610 mm 150 kg 
T76-D dubbelhylla 1543 mm 610 mm 150 kg 
T45 Maxi dubbelhylla 900 mm 610 mm 150 kg 
 

Tekniska data

Dimension stolpe: 25x50x2695 mm

* hylldjup inklusive profil

Alla hyllor är vändbara beroende på hur man vill ha den ingående stoppkanten, fram eller bak.

SCHOTT Termofrost AB
Korpralsvägen, Box 991
S-67129 Arvika

Tel: 0570-472 00
Fax: 0570-211 47
Email: info.termofrost@schott.com


