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ZANOTT)

Ex. 1011W /7,5 m?
Kyleffekt/lamplig rumsvolym
Ex.-5/+30°C
Kyleffekt vid rumstemp/omgivningstemp

Aggregat for kyl och
frysapplikationer

ZANOTTI enhetsaggregat

(sadelmontage)

GM

Modell Artnr. Kyl Wim? Kyl W/m’/ Kyl Wim® Kyl Wim?3/ Frys W/im® Frys W/m® Frys W/m*® Vikt Spanning
+10/+30°C  +5/+30°C 0/+30°C -5/+30°C  -15/+30°C -20/+30°C -25/+30°C kg Volt/A
MGM103E 1011201 1171/9,2 101 1/7,5{ 855/5,8 713/4,5 - - - 52 230/3,9
MGM105E 1011203 1384/12 1173/9,3 978/7,1 811/5,4 - - - 53 230/3,9
MGM106E 1011205 1568/14 1324/11 1120/8,7 929/6,6 - - - 56 230/5,5
MGM107E 1011207 1825/17 1535/14 1315/11 1100/8,4 - - - 56  230/5,3
MGM110E 1011209 1888/18 1585/14 1351/11 1128/8,7 - - - 64 230/54
MGM211E 1011211 2488/26 2124/20 1806/17 1480/13 - - - 80  230/7
MGM212E 1011213 2981/33 2439/25 2034/19 1615/15 - - - 80  400/5
MGM213E 1011215 3203/37 2634/28 2175/21 1767/16 - - - 80 400/5,2
MGM315E 1011217 4423/56 3645/44 3079/35 2527/27 - - - 98  400/4
MGM320E 1011219 4658/60 3936/48 3351/39 2777/30 - - - 100 400/4,9
BGM110D 101129 - - - - 937/5,1 770/3,6 620/2,5 56 230/3,5
BGM112D 101131 - - - - 1166/7,4 868/5,3 783/3,7 64 230/4,2
BGM117D 101133 - - - - 1505/11 1238/8,1 972/5,3 64 230/5,2
BGM218D 101135 - - - - 1808/15 1487/11 1190/7,6 80 230/6,2
BGM220D 101137 - - - - 2097/19 1779/15 1459/10 80 400/4,3
BGM320D 101139 - - - - 2858/31 2392/23 1964/16 105 400/4,3
BGM330D 101141 - - - - 3362/40 2820/31 2328/22 105 400/4
BGM340D 101143 - - - - 3751/48 3246/38 2742/29 113 400/6,4

Kyleffekten ar angiven vid +30° C omgivande temperatur. Regleromrade MGM +10°/-5°C Regleromrade BGM -15°/-25°C

LEVERANSOMFATTNING

Aggregat for sadelmontage med hdlje av epoxilackerad stalplat.
Innehallande:

Optioner:

Hermetisk kompressor for kdldmedium R134a MGM —R452A BGM
Flaktforangare

Luftkyld kondensor med flakt (tropikutférande som standard)
Expansionsenhet med kapillarror

Torkfilter

Automatisk varmgasavfrostning

Automatisk kondensvattenavkokning utan behov av yttre anslutning
Hogtryckspressostat

Fardigkopplad elutrustning med fardigt yttre kablage for:

O  Matarkabel 3m

O  Dorrkontakt 3m

O  Belysning 1m inkl. armatur

O Karmvarme 3m vid frysapplikation (BGM)

Elektronisk styrpanel med microprocessor som styr och
Overvakar hela processen

O  Option att ansluta till fjarrovervakning

O  Option att kunna styra flera enheter i samma rum
O  Automatiskt larm fér smutsiga kondensorytor

Panel for Genomvaggmontage
Kabelldngd 5 eller 10 m
Lagtryckspressostat

Vevhusvarmare
Kondensorflaktpressostat (GM 1-2)
Steglds kondensorflaktreglering (GM 3)
Bestcop kondensorflaktreglering

med flytande kondensering
Spanningsévervakning
Fjarrévervakning

Vattenkyld kondensor

Special spanning

Dubbel magnetventil for avfrostning
(vid uteplacering)

Special emballage

Kanalanslutning for bortférande av kondensorvarme

OVRIGA PARAMETRAR PA BEGARAN.
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Innan montering av aggregatet, tata med Silicon runt hela

O6ppningen i panelen och pa ovansidan.
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Maod. /mm A B C D E F
GM1 735 790 | 400 280 510 368
GM2 830 790 | 620 280 510 585
GM3 830 862 620 350 5312 | 585
Emballagematt
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G H I Kg Volume
450 850 | 942 11 0,36
670 850 | 1050 16 0,60
670 920 | 1050 17 0,65

OBS! Matten nedan galler endast for modell BGM34002F
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Emballagematt for BGM34002F
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Massa e misure Ka Volume

imballo-Packing mass
and dimension 27 0,75

Genom vaggen montage (option)
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Maod. /mm M N
GM1 375 335
GM2 590 335
GM3 590 440
BGM340 590 440
Sadelmontage
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Mod. /mm L M N
GM1 288 43 316
GM2 503 43 316
GM3 503 43 316
BGM340 463 63 425
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