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Pendeldorr PD

Det 40 mm tjocka ddrrbladet har ett ytlaminat av infargad glasfiberarmerad
polyester, ett material som star emot bade véta, slag och slitage. Ytan &r slat och
latt att halla ren, viktigt dar hygienen ar ett krav. Dorrbladet ar isolerat med

hdgtrycksskummat vattenbaserat polyuretan.

PD-dorren levereras med karm av naturanodiserad aluminium, alternativt rostfritt
stal eller lackerat stal. Dérren monteras snabbt och enkelt, samtidigt erhalles

foderbildning.

PD-dérren har som standard siktruta samt sjalvstangande, underhallsfria

gangjarn i polyamid med fast lage for uppstalining.

Gangjarn kan naturligtvis ocksa erhallas utan uppstéallningslage. Dérren kan
ocksa erhallas lasbar med ASSA modullas eller liknande. Dorrbladet levereras
som standard i vitt eller gratt. Andra kulorer offereras pa begéaran.

Kundanpassning

Vart standardsortiment ar brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade
I6sningar for speciella behov.
Allt ni behover gora ar att ta kontakt med nagon av vara séljare sa hjalper vi till att

ta fram en l6sning.

Dérren kan aven bestéallas i antibakteriellt utférande.

Art.nr: pd
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Teknisk data

Karmar

= Naturanodiserad strangsprutad aluminiumkarm.
= PD1: Avsedd for 75 eller 80 mm vaggtjocklek.
= PD2: Foderbildande fran 70-200 mm véggtjocklek.

» Forankringsprofil som fasts i golv.

Dorrblad

= Dorrbladstjocklek 40 mm.

= Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulér RAL9010).

= Kantprofil i naturanodiserad strangsprutad aluminium.

» Karna av CFC fri polyuretan.

n Klamfri bakkant

Beslagning

= Gangjarn uppstallningsbara (90°)

» Siktruta 170x320mm glasyta med 6 mm lameliglas

Tillval

= Dorrblad i rostfritt utférande. Rostfri Karm.

= Ovriga kulérer kan lackeras i RAL eller NCS.

= Sparkskydd, stotbagar (pakorningsskydd), siktruta i valfri storlek,

13s, ellas.
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