KYIRELAR

Dokumentnr: 1013181

Utgivningsdatum / Revidering
2019-09-11

\
|
)

\

pl
\
\
\
\

—
uniblock .Ic %
ZANOTTI

—

‘\“‘\“‘
|“‘\
i
i

\
i
|

it
T
N
i
W
T
\
i

i

i

|

:"\“‘\‘“\“l
| “‘“\
T

®
i
i
i
i
“.
i

i
i
i
i
i
i
i
\
\

il
TN
il
i
I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

\
\

|
|
|
bt

|
\

i
i

a

i
A
i
i

vy
L
MO
By

i
i
i
I‘I“

|
|

|
Il
E‘

\
[l I%l

0

|
|
\

!

|
il

|

i
b

] l'l

B

Ex. 1,1kW /7 m?
Kyleffekt/lamplig rumsvolym

Sida: 1

Aggregat for kyl och

frysapplikationer
ZANOTTI takmonterade

enhetsaggregat

Ex.-15/+30°C
Kyleffekt vid rumstemp/omgivningstemp

SB

Modell Art.nr.

Kyl KW/m® Kyl kW/
+10/+30°C  +5/+30°

m,

/

Kyl kW/m?* Kyl kW/m* Frys kW/rg/ Frys kW/m?* Frys kW/m? Spanning

MSBO0O5EA11XX 1013 181 1.2/8.6
MSB106EA11XX 1013 183 1,6/13
MSB107EA11XX 1013 185 1.8/16
MSB210EA11XX 1013 187 2.4/23
MSB212EB11XX 1013 189 2,9/30
MSB315EB11XX 1013 191 4.6/55
MSB320EB11XX 1013 193 4.8/59
MSB425EB11XX 1013 195 5.6/71
MSB530EB11XX 1013 197 7.2/95

BSB010DA11XX 101 327 -
BSB117DA11XX 101 329 -
BSB220DB11XX 101 333 =
BSB330DB11XX 101 334 -
BSB440DB11XX 1013 345 -
BSB545DB11XX 101 335

1.4/7
1,3/9,8
1.5/13
2.1/18
2.4/23
3.9/44
4.2/48
4.6/55
6.0/76

0/+30°C  -5/+30°C  -15/+30° -20/+30°C  -25/+30°C  Volt/A
0,85/5 0,7/3,6 = = - 230/14.7
1,1/7,6 0,9/5,4 - - - 230/6.1
1.3/10 1,1/7,6 - - - 230/6.2
1,8/15 1.5/11 - - - 230/5.6
2017 1.6/12 - - - 400/4.0
3.3/34 2.7/25 - - - 400/4.8
3.6/38 3.0/29 - - - 400/5.3
3.8/42 3.0/30 - - - 400/6.0
4.9/57 3.8/40 - - - 400/7.9
= = 0.7/2.6 0.6/1.9 0.5/1.2 230/3.0

- - 1.3/8.1 1.2/6.1 1/4.3 230/6.0

- - 2.0/15 1.7/11 1.4/7.6 400/4.3

- - 3.1/30 2.6/22 2.1/15 400/4.7

- - 3.8/43 3.1/30 2.5/20 400/5.4
4.7/58 3.9/42 3.1/28 400/6.4

Kyleffekterna ovan ar angiven vid +30° C omgivande temperatur. Regleromrade MSB +10°/-5°C Regleromrade BSB -15°/-25°C

LEVERANSOMFATTNING STANDARD:

Aggregat for genomtakmontage med hélje av epoxilackerad stalplat

Innehallande:

° Hermetisk kompressor for kdldmedium R134a/513A samt R452D

. Elutrustning
° Mandverpanel

° Flaktforangare

° Luftkyld kondensor med flakt (tropikutférande som standard)

] Torkfilter
° Vatskeavskiljare
U Kapillarror
° Automatisk varmgasavfrostning
° HP pressostat
e  Automatisk kondensatavkokning
° Kablage for:
O  Kraftmatning 3m
O  Belysning 1m med armatur
O  Karmvarme 3m (endast BSB)
O  Manoverpanel 5m

Optioner:

. Vehusvarmare

(] LP pressostat

. Kondensorflaktpressostat

. Stegl6s tryckstyrd kondensorflaktreglering

° Bestcop kondensorflaktreglering med flytande
kondensering

° Kablage for dorrkontakt

. Dérrkontakt

[ Spanningsdvervakning

. Vattenkyld kondensor

. Special spanning

. Special emballage

° Kanalanslutning av kondensorflaktvarme
OVRIGA PARAMETRAR PA BEGARAN.



